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Quick-Step® Inox Rozet
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Productomschrijving

Hout is het voornaamste bestanddeel van uw Quick-Step® vloer. Omdat de vochtigheid in de ruimte kan
variéren, b.v. tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan leven. De vloer moet langs alle zijden
kunnen uitzetten en krimpen. Daarom wordt rondom de vloer een uitzettingsvoeg voorzien van 8 tot 10 mm.

Met de Quick-Step® rozetten kunt u de voeg rond verwarmingselementen en leidingen in harmonie met de
vloer afwerken. Er zijn rozetten beschikbaar met binnendiameter: 15mm of 22mm, beiden met
buitendiameter: 54 mm.
Kenmerken

e |nox, 1 mm dikte .

e 1 klikverbinding in de rozet, waardoor verlijmen overbodig wordt
e Draai de naad naar de achterkant van de buis om een naadloze look te krijgen!

Productspecificaties

Quick-Step® rozet QSRCINXOX15 en QSRCINOX22.
1 PC = 2 rozetten (2 stuks).

Afmeting 1 PC (blister): 125x140x19 mm
Bestelhoeveelheid: per 1 blister.

Gebruiksaanwijzing

QSRCINOX15/22 @D 15mm /@D 22 mm

E U N I LI N Quick-Step® Stainless Steel Pipe Cover is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring,
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